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Codice Prodotto Prezzo

00000 Aria 2 -  4TB SSHD 5.085 €
00000 Aria 2 -  4TB SSHD + DAC 5.795 €
00000 Aria 2 -  4TB SSHD + LPSU 6.100 €
00000 Aria 2 -  4TB SSHD + DAC + LPSU 6.815 €

00000 Aria 2 - 2TB SSD 5.900 €
00000 Aria 2 - 2TB SSD + DAC 6.610 €
00000 Aria 2 - 2TB SSD + LPSU 6.915 €
00000 Aria 2 - 2TB SSD + DAC + LPSU 7.625 €

00000 LPSU - alimentatore per Aria 2 1.025 €

00000 Aria Piccolo con HDD da 2TB 2.035 €
00000 Aria Piccolo con HDD da 2TB + DAC interno 2.545 €
00000 Aria Piccolo con SSD da 1TB 2.440 €
00000 Aria Piccolo con SSD da 1TB + DAC interno 2.950 €
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Aria Piccolo

Aria 2
Nuova versione del lettore digitale Aria, che utilizza tecnologia più innovativa 
e componentistica migliorata. Telaio hi end in alluminio da 6mm, fanless, 
DVD-R professionale per ripping, alimentatore schermato EMI, compatibilità 
opzionale DAC 32@384 e DSD64/128/256.
Uscite USB, SPDIF, RCA coassiale, BNC, AES/EBU, HDMI.

Software: Automatic Ripper con correzione d'errore e verifica AccurateRip, 
accesso internet a database premium Rovi, GD3 e SonataDB, database 
gratuiti Freedb e Musicbrainz, metadati estesi per supportare tutti i generi 
musicali, supporto multizona compatible con DLNA e AirPlay, Bit Perfect, 
Spotify preinstallato, predisposto Tunein in futuro, fino a 32 bit - 352.8 kHz 
(richiede DAC compatibile), compatibilità DSD 64 / 128 / 256, streaming su 
iPad™ (MP3 e FLAC). Dimensioni e peso: n/a

DAC: Scheda DAC opzionale 32 bit @ 384 kHz e DSD 64 / 128 / 256.
LPSU: Alimentatore opzionale sostitutivo a bassissimo rumore.

NOVITA'!!!

Lettore digitale, telaio in alluminio, fanless, wifi 802.11.ac, include DVD-R 
esterno per ripping.
DAC con supporto 32@384 e DSD256, uscite USB e RCA (analogica).

Software: Automatic Ripper con correzione d'errore e verifica AccurateRip, 
accesso internet a database premium Rovi, GD3 e SonataDB, database 
gratuiti Freedb e Musicbrainz, metadati estesi per supportare tutti i generi 
musicali, supporto multizona compatible con DLNA e AirPlay, riproduzione 
Bit Perfect, fino a 32 bit - 352.8 kHz (DXD), compatibilità DSD64,  DSD128 e 
DSD256, streaming su iPad™.
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00000 Aria 4TB (2 x 2TB) HDD 4.675 €
00000 Aria 4TB (2 x 2TB) HDD + DAC 5.475 €
00000 Aria 4TB (2 x 2TB) HDD + LPSU 5.415 €
00000 Aria 4TB (2 x 2TB) HDD + DAC + LPSU 6.150 €

00000 Aria 2TB SSD 5.650 €
00000 Aria 2TB SSD + DAC 6.385 €
00000 Aria 2TB SSD + LPSU 6.325 €
00000 Aria 2TB SSD + DAC + LPSU 7.065 €

Aria
Lettore digitale, telaio in alluminio Hi-End, fanless, disco a stato solido 30GB 
mSATA per OS e App, DVD-R TEAC professionale per ripping, alimentatore 
schermato EMI, compatibilità opzionale DAC 32@384 e DSD64/128.
Uscite USB, SPDIF, I²S, RCA coassiale, BNC, AES/EBU.

Software: Automatic Ripper con correzione d'errore e verifica AccurateRip, 
accesso internet a database premium Rovi, GD3 e SonataDB, database 
gratuiti Freedb e Musicbrainz, metadati estesi per supportare tutti i generi 
musicali, supporto multizona compatible con DLNA e AirPlay, Bit Perfect, 
fino a 32 bit - 352.8 kHz (richiede DAC compatibile), compatibilità DSD 64 e 
128, streaming su iPad™ (MP3 e FLAC). Dim. 43 x 6,5 x 36cm, peso 8kg.

DAC: Scheda DAC opzionale 32 bit @ 384 kHz e DSD 64 / 128.
LPSU: Alimentatore opzionale sostitutivo con trasformatore toroidale.
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